






FILTAR ZRAKA
Zamjena filtra

Filtar se može prije pregleda ispuhati 
stlačenim zrakom.
Mora biti zamijenjen kad je potrebno i 
ne smije se prati jer će voda oštetiti fil-
tar.
Ako je prljav, filtar treba biti zamijenjen.

1.	Olabavite kopče koje povezuju poklo-
pac filtra zraka i otvorite poklopac.

2.	Prebrišite unutrašnjost poklopca filtra 
zraka.

3.	Zamijenite filtar zraka.
4.	Zaključajte poklopac kopčama za 

povezivanje poklopca.
5.	Provjerite je li poklopac sigurno učvr-

šćen.
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i  Obavijest

Prilikom sklapanja kućišta filtra zraka 
jezičac poklopca treba ispravno uložiti 
u kućište (A) prije zaključavanja 
poklopca elastičnim kopčama.

i  Obavijest 
Ako se vozilo koristi u ekstremno prašnja-
vim ili pješčanim područjima, zamijenite 
element češće nego u uobičajenim pre-
poručenim intervalima. (Pogledajte 
“Održavanje u teškim uvjetima korištenja” 
u ovom poglavlju.)

OPASKA

•	 Nemojte voziti s uklonjenim filtrom 
zraka; to će rezultirati pretjeranim 
trošenjem motora. 

•	 Kad uklanjate filtar zraka, budite 
oprezni da prašina ili prljavština ne 
uđu u usis zraka jer može doći do 
oštećenja. 

•	 Preporučujemo da koristite zamjen-
ske dijelove ovlaštenog HYUNDAI 
trgovca. Neoriginalni filtri zraka 
mogu izazvati oštećenje senzora pro-
toka zraka.
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FILTAR ZRAKA KLIMA-UREĐAJA 
Pregled filtra
Ako se vozilo dulje vrijeme koristi u izra-
zito zagađenim gradovima ili na prašnja-
vim, grubim cestama, filtar se treba pre-
gledati češće i zamijeniti ranije. Kad Vi, 
vlasnik, zamijenite filtar zraka klima-ure-
đaja, zamijenite ga obavljajući sljedeću 
proceduru, i budite oprezni da izbjegne-
te oštećivanje drugih komponenti. 
Zamijenite filtar prema rasporedu održa-
vanja. 

Zamjena filtra

1.	S otvorenim pretincem za rukavice, 
uklonite čepove s obje strane.

2.	Uklonite polugu podrške (1).

3.	Pritisnite filtar zraka klima-uređaja dok 
pritišćete bravice s obje strane poklop-
ca (1).

4.	Izvucite poklopac (2).

5.	Zamijenite filtar zraka klima-uređaja.
6.	Ponovno sastavite suprotnim redoslije-

dom od rastavljanja.
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OPASKA

Ugradite novi filtar zraka klima-uređaja u 
pravilnom smjeru sa simbolom strelice 
(↓) okrenutim prema dolje. 
Inače, učinkovitost klima-uređaja se 
može smanjiti i možda može doći do 
buke.

Pregled metlica
Onečišćenje vjetrobranskog stakla ili 
metlica brisača stranom tvari može sma-
njiti učinkovitost brisača vjetrobrana. 
Uobičajeni izvori onečišćenja su kukci, 
smola, i tretmani vrućim voskom kori-
šteni u nekim komercijalnim autopraoni-
cama. Ako metlice ne brišu pravilno, 
očistite staklo i metlice s dobrim sred-
stvom za čišćenje ili blagim deterdžen-
tom i temeljito ih isperite čistom vodom.

OPASKA

Kako biste spriječili oštećenje metlica 
brisača, nemojte:
•	 Koristiti benzin, kerozin, razrjeđivač 

ili druga otapala na ili blizu njih. 
•	 Kako biste spriječili oštećenje ruke 

brisača ili drugih komponenti, 
nemojte pokušavati pomaknuti bri-
sače ručno.

•	 Korištenje neodobrene metlice brisa-
ča može rezultirati kvarom i otkaziva-
njem brisača.

i  Obavijest 
Vrući voskovi koje koriste komercijalne 
autopraonice otežavaju čišćenje vje-
trobrana i mogu izazvati zapinjanje i 
trzanje metlica brisača u radu.

i  Obavijest 
Metlice brisača su potrošna stavka i nor-
malno istrošenje nije predmet jamstva 
proizvođača.
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Zamjena metlica  
Kad brisači više ne čiste adekvatno, 
metlice su možda istrošene ili ispucane, 
i treba ih zamijeniti. 

OPASKA

Kako biste spriječili oštećenje ruke brisača 
ili drugih komponenti, nemojte pokušavati 
pomaknuti brisače ručno.

OPASKA

Korištenje neodobrene metlice brisača 
može rezultirati kvarom i otkazivanjem 
brisača.

OPASKA

•	 Nemojte dopustiti da brisač padne 
na staklo, jer može oštetiti staklo ili 
ga u potpunosti slomiti.

•	 Uvijek prije početka vožnje spustite 
metlice na staklo. 

Servisni položaj prednjih brisača

Ovo vozilo ima tzv. skrivene metlice bri-
sača što znači da ih nije moguće odići 
od stakla kad su u svojem osnovnom 
položaju. Za zamjenu metlice slijedite 
proceduru koja je potrebna da se podi-
gne ruka brisača. 
1.	Ugasite motor, pomaknite prekidač za 

uključivanje brisača u položaj jednog 
zamaha ( ) u roku od 20 sekundi i 
držite ga tako dulje od 2 sekunde dok 
se ruke brisača ne podignu u svoj gor-
nji položaj (kao na slici).

2.	Sad možete odići metlice od vje-
trobrana.

3.	Pažljivo spustite metlice natrag na sta-
klo. 

4. �Ručicu pomaknite u bilo koji položaj 
kako bi se vratili u svoj osnovni polo-
žaj.
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Tip A

1. �Podignite poklopac kopče brisača. 
Potom podignite metlicu brisača.

2.	Dok pritišćete kopču (1), povucite 
metlicu prema dolje (2).

3.	Uklonite metlicu s ruke brisača.
4.	Ugradite novu metlicu brisača obrnu-

tim redoslijedom od uklanjanja.

Tip B

1.	Podignite poklopac kopče brisača (1). 
Potom podignite metlicu brisača (2).

2.	Dok pritišćete kopču (3), povucite 
metlicu prema dolje (4).
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3.	Uklonite metlicu s ruke brisača (5).
4.	Ugradite novu metlicu brisača obrnu-

tim redoslijedom od uklanjanja.
5.	Spustite ruku brisača i metlicu na sta-

klo.

Zamjena metlice stražnjeg brisača 

1.	Podignite ruku brisača i izvucite sklop 
metlice brisača. 

2.	Ugradite novi sklop metlice umeta-
njem središnjeg dijela u prorez u ruci 
brisača dok ne klikne na mjesto. 

3.	Provjerite da je sklop metlice čvrsto 
ugrađen pokušajem blagog povlače-
nja sklopa. 

Kako biste spriječili oštećenje ruku bri-
sača ili drugih komponenti, preporučuje-
mo da metlice brisača zamijeni ovlašteni 
HYUNDAI trgovac. 
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AKUMULATOR
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Opasnosti akumulatora
Pažljivo pročitajte sljedeće upute pri 
rukovanju akumulatora i UVIJEK ih 
se pridržavajte.

 Uvijek pažljivo pročitajte 
sljedeće upute pri rukovanju 
akumulatora.
Nosite uvijek zaštitu za oči 
kako bi se zaštitili od even-
tualnih curenja kiseline.
Držite upaljene cigarete i 
druge plamene ili iskre 
podalje od akumulatora. 
�Vodik, vrlo zapaljiv plin, uvi-
jek je prisutan u ćelijama 
akumulatora i može eksplo-
dirati ako je zapaljen. 
Držite akumulatore izvan 
dohvata djece.

(nastavlja se)

 UPOZORENJE  (nastavak)
Akumulatori sadrže vrlo 
nagrizajuću SUMPORNU 
KISELINU. Nemojte dopustiti 
da kiselina akumulatora 
dođe u kontakt s Vašom 
kožom, očima, odjećom ili 

lakom. 
Ako elektrolit uđe u Vaše oči, isperite 
oči čistom vodom najmanje 15 minu-
ta i odmah potražite medicinsku 
pomoć.
Ako elektrolit dospije na Vašu kožu, 
temeljito operite zahvaćeno područ-
je. Ako osjetite bol ili osjećaj pecka-
nja, odmah potražite medicinsku 
pomoć.
•	 Kad podižete akumulator plastič-

nog kućišta, pretjerani pritisak na 
kućištu može uzrokovati curenje 
kiseline iz akumulatora, rezultiraju-
ći tjelesnim ozljedama. Podignite s 
nosačem akumulatora ili Vašim 
rukama na suprotnim kutevima.

•	 Nemojte pokušavati pokrenuti 
motor posudbom struje, ako je vaš 
akumulator smrznut.

(nastavlja se)

(nastavak)
•	 Nikada nemojte pokušavati puniti 

akumulator kad su kablovi akumu-
latora spojeni.

•	 Sustav električnog paljenja radi pri 
visokom naponu. Nikada nemojte 
dodirivati ove komponente dok 
motor radi ili s uključenim palje-
njem. 

	 Nepridržavanje prethodno nave-
denih upozorenja može rezultirati 
ozbiljnim tjelesnim ozljedama ili 
smrću.



OPASKA

Uvijek slijedite ove upute kada rukujete 
akumulatorom vašeg vozila kako biste 
spriječili oštećenje akumulatora:
•	 Ako se vozilo ne koristi dulji vremen-

ski period na području niske tempera-
ture, odspojite akumulator i unesite 
ga unutra.

•	 Uvijek napunite akumulator do kraja 
kako biste spriječili oštećenje kućišta 
akumulatora na područjima niske 
temperature.

•	 Kleme akumulatora uvijek trebaju biti 
čiste. Učinak akumulatora može osla-
biti i mogu se dogoditi ozlijede.

•	 Nemojte naginjati akumulator.
•	 Ako koristite neodobrene elektroničke 

uređaje, akumulator se može isprazni-
ti. Nikada nemojte koristiti neodobre-
ne uređaje. 

Za najbolji rad akumulatora

•	 Držite akumulator sigurno montiranim. 
•	 Držite vrh akumulatora čistim i suhim. 
•	 Držite polove i kleme čistima, zategnu-

tima, i premazanima petrolejskim 
gelom ili mašću za polove. 

•	 Odmah isperite sav proliven elektrolit s 
akumulatora otopinom vode i sode 
bikarbone. 

•	 Ako vozilo neće biti korišteno dulje vri-
jeme, odspojite kablove akumulatora.

Oznaka kapaciteta akumulatora 

Stvarna oznaka akumulatora u vozilu 
može se razlikovati od ilustracije. 

1. CMF60L-BCI : Ime modela akumu-
latora marke HYUNDAI

2. 12V : Nominalni napon
3. 60Ah(20HR) : Nominalni kapacitet 

(u amper satima)
4. 92RC : Nominalni rezervni kapacitet 

(u minutama)
5. 550CCA : Struja hladnog starta u 

amperima prema standardu SAE
6. 440A : Struja hladnog starta u 

amperima prema standardu EN
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Punjenje akumulatora
S pomoću punjača akumulatora
Vaše vozilo ima akumulator na bazi kal-
cija kojeg ne treba održavati. 
•	 Ako se akumulator isprazni u kratkom 

roku (jer su, primjerice, prednja svjetla 
ili unutarnja svjetla ostala upaljena 
dok vozilo nije bilo u uporabi), punite 
ga sporim punjenjem na 10 sati. 

•	 Ako se akumulator isprazni postepeno 
zbog visokog električnog opterećenja 
dok je vozilo korišteno, punite ga pri 
20-30A na 2 sata. 
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Punjenje akumulatora

Kad punite akumulator, držite se 
sljedećih mjera opreza:
•	 Prije obavljanja održavanja ili 

punjenja akumulatora, isključite 
sve dodatne uređaje i zaustavite 
motor. 

•	 Nemojte dopustiti cigarete, iskre, 
ili plamen u blizini akumulatora.

•	 Akumulator se mora izvaditi iz 
vozila i staviti u područje s dobrom 
ventilacijom. 

•	 Nosite zaštitu za oči kad provjera-
vate akumulator tijekom punjenja. 

•	 Uvijek radite vani ili u području 
koje ima dobro provjetravanje.

(nastavlja se)

 UPOZORENJE  (nastavak)
•	 Promatrajte akumulator tijekom 

punjenja i zaustavite ili smanjite 
brzinu punjenja ako ćelije akumu-
latora počnu nasilno ključati ili ako 
temperatura elektrolita bilo koje 
ćelije prijeđe 49°C. 

•	 Negativni kabel akumulatora mora 
se prvi skinuti i posljednji postaviti 
kad je akumulator odspojen. 

•	 Isključite punjač akumulatora slje-
dećim redoslijedom.

	 (1) �Isključite glavni prekidač punja-
ča akumulatora

	 (2) �Otkačite negativnu klemu s 
negativnog pola akumulatora. 

	 (3) �Otkačite pozitivnu klemu s 
pozitivnog pola akumulatora. 

•	 Uvijek koristite originalni 
HYUNDAI akumulator, ako je 
potrebna zamjena.



Pokretanje posudbom struje 
Nakon što ste pokrenuli motor posud-
bom struje iz dobrog akumulatora vozite 
vozilo barem 20-30 minuta prije gašenja 
motora. Možda nećete moći iznova 
pokrenuti motor, ako se akumulator nije 
stigao dovoljno dopuniti. Pogledajte 
'posudbu struje' u poglavlju 6 za točan 
opis procedure posudbe struje.

i  �Obavijest 
�Nepravilno odložen akumu-
lator predstavlja opasnost po 
okoliš i ljudsko zdravlje. 
Odložite akumulator suklad-
no zakonskim propisima.

Resetiranje stavki
Stavke se trebaju resetirati nakon što je 
akumulator ispražnjen ili je akumulator 
odspojen. 
•	 Automatsko podizanje/spuštanje pro-

zora
•	 Krovni otvor
•	 Putno računalo
•	 Sustav klima-uređaja
•	 Sustave memorije vozačkog sjedala
•	 Sat
•	 Audio uređaj
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AGM akumulator (ako je u 
opremi) 

•	 Absorbent Glass Matt (AGM – gel) 
akumulatori ne zahtijevaju održa-
vanje i preporučujemo da gel aku-
mulatore servisiraju samo ovlašte-
ni HYUNDAI trgovci. Za dopunja-
vanje gel akumulatora koristite 
samo automatske punjače koji su 
specijalno razvijeni za AGM (gel) 
akumulatore.

•	 Ako je potrebna zamjena, prepo-
ručujemo da uvijek koristite origi-
nalni HYUNDAI akumulator.

•	 Nemojte otvarati ili skidati poklop-
ce s akumulatora. To može omo-
gućiti prolijevanje elektrolita koje 
može izazvati ozbiljne ozljede.

 OPREZ



GUME I KOTAČI  
Njega guma
Za pravilno održavanje, sigurnost i najni-
žu potrošnju goriva, uvijek morate održa-
vati preporučeni tlak zraka u gumama i 
ostati unutar granica nosivosti i raspore-
da mase preporučenih za Vaše vozilo. 

Sve specifikacije (dimenzije i tlakovi) 
mogu se pronaći na oznaci na vozilu 
(naljepnica na središnjem krovnom nosa-
ču).
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(nastavak)
•	 Istrošene gume mogu uzrokovati 

nesreće. Zamijenite gume koje su 
istrošene, nejednako istrošene, ili 
oštećene. 

•	 Kad mijenjate gume, SVE četiri 
gume moraju biti istih dimenzija 
izvorno isporučenih s vozilom. 
Korištenje guma drukčijih dimenzija 
može uzrokovati nepravilan rad 
ABS-a (sustav protiv blokiranja kota-
ča) i ESC-a (elektronička kontrola 
stabilnosti) te narušiti dinamička 
vozna svojstva vašeg vozila.

Napuhanost guma

Pretjerana napuhanost ili nedovoljna 
napuhanost mogu smanjiti vijek tra-
janja gume, negativno utjecati na 
upravljivost vozila i dovesti do 
naglog otkazivanja gume. To može 
uzrokovati gubitak kontrole nad 
vozilom i potencijalne ozljede. 
•	 Iegledajte Vaše gume često za 

pravilnu napuhanost kao i istroše-
nost i oštećenja. Uvijek koristite 
mjerač tlaka zraka. 

•	 Preporučeni tlak zraka hladnih 
guma za Vaše vozilo može se pro-
naći u ovom priručniku i na oznaci 
guma smještenoj na središnjem 
stupu (B nosaču) s vozačeve strane. 

•	 Zapamtite provjeriti tlak zraka 
Vaše rezervne gume. HYUNDAI 
preporučuje da provjerite rezervu 
svaki put kad provjerite tlak zraka 
ostalih guma na Vašem vozilu..

(nastavlja se)

 UPOZORENJE  

OPD086007



Preporučeni tlak zraka hladnih 
guma 
Svi tlakovi u gumama (uključujući rezer-
vnu) trebaju biti provjereni kad su gume 
hladne. “Hladne gume” znače da vozilo 
nije voženo barem tri sata ili je voženo 
manje od 1,6 km. 
Preporučeni tlakovi moraju biti održava-
ni za najbolju udobnost i upravljivost 
vozila te minimalno trošenje guma. 
Za preporučeni tlak u gumama, pogle-
dajte “Gume i kotači” u poglavlju 8.
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Nedovoljan tlak u gumama

Nedovoljan tlak u gumama (manji za 
70 kPa ili 10 psi) može smanjiti vijek 
trajanja gume, negativno utjecati na 
upravljivost vozila i dovesti do 
naglog otkazivanja gume. To može 
uzrokovati gubitak kontrole nad 
vozilom i potencijalne ozljede. 
Gume s previše ili premalo tlaka 
troše se nejednako uzrokujući lošu 
upravljivost, gubitak kontrole nad 
vozilom i naglo otkazivanje guma što 
dovodi do nesreća, ozljeda i čak 
smrti.
Ovaj je rizik mnogo jače izražen za 
vrućih dana i tijekom dugih vožnji 
visokim brzinama.

 UPOZORENJE  

•	 Nedovoljna napuhanost također 
rezultira pretjeranim trošenjem, 
lošom upravljivošću i povećanom 
potrošnjom goriva. Moguća je i 
deformacija kotača. Držite tlak u 
gumama na odgovarajućim razina-
ma. Ako je gumu potrebno često 
dopunjavati, preporučujemo da 
sustav provjeri ovlašteni HYUNDAI 
trgovac. 

•	 Pretjerana napuhanost narušava 
udobnost, povećava trošenje u sre-
dini gaznog sloja i mogućnost ošte-
ćenja od cestovnih opasnosti. 

 OPREZ



Provjeravanje tlaka zraka u 
gumama
Provjerite Vaše gume jedanput mjeseč-
no ili više. Također, provjerite tlak zraka 
rezervne gume. 

Kako provjeriti
Koristite kvalitetan mjerač tlaka zraka 
(manometar) za provjeravanje tlaka u 
gumama. Ne možete ustanoviti jesu li 
Vaše gume pravilno napuhane proma-
trajući ih. Gume mogu izgledati pravilno 
napuhane čak i kad su nedovoljno napu-
hane. 
Provjerite tlak zraka u gumama kad su 
gume hladne. “Hladne” znači da je Vaše 
vozilo mirovalo barem tri sata ili nije 
voženo više od 1,6 km. Uklonite čep ven-
tila s cijevi ventila gume. Pritisnite mje-
rač čvrsto na ventil kako biste izmjerili 
tlak. Ako tlak zraka hladne gume odgo-
vara preporučenom tlaku na gumi i 
oznaci s informacijama, nema potrebe 
za dodatnim prilagodbama. Ako je tlak 
nizak, dodajte zrak dok ne dospijete do 
preporučenog tlaka.

Ako previše napunite gumu, otpustite 
zrak pritiskanjem metalne cjevčice u 
sredini ventila gume. Ponovno provjerite 
tlak gume mjeračem tlaka gume. Vodite 
računa da vratite čepove ventila na cijevi 
ventila. Oni pomažu sprečavanju curenja 
zraka čuvanjem od prljavštine i vlage. 

Rotacija guma
Kako bi se ujednačilo trošenje guma, 
preporučuje se da se gume rotiraju sva-
kih 12.000 km ili ranije ako dođe do 
nejednakog trošenja.
Tijekom rotacije, provjerite jesu li gume 
pravilno balansirane. 
Kad rotirate gume, provjerite za nejed-
nako trošenje i oštećenja. Abnormalno 
trošenje obično je uzrokovano netočnim 
tlakom guma, nepravilnom geometrijom 
kotača, kotačima izvan balansa, jakim 
kočenjem ili jakom vožnjom u zavojima. 
Potražite kvrge ili ispupčenja na gaznom 
sloju ili sa strane gume. Zamijenite 
gumu ako pronađete bilo koje od tih sta-
nja. Zamijenite gumu ako su tkanina ili 
žica vidljivi. Nakon rotacije, vodite raču-
na da prednje i stražnje gume dovedete 
na propisan tlak zraka i provjerite zate-
gnutost matica kotača. Potreban 
moment pritezanja je između 11 i 13 kgm 
(107 do 127 Nm). 
Pogledajte “Gume i kotači” u poglavlju 
8.	
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Pločice kočionih diskova trebaju se pre-
gledati za istrošenost kad god su gume 
rotirane. 

i  �Obavijest
Rotirajte radijalne gume koje imaju asi-
metričan dezen gaznog sloja samo 
naprijed-nazad i ne desno-lijevo. 
Razlika u vanjskom i unutrašnjem dijelu 
šare se jasno vidi. Kad ugrađujete novu 
asimetričnu gumu na vozilo, svakako 
vodite računa da dio gume koji je ozna-
čen kao 'outside' gleda prema van. Ako 
se to ne učini, ponašanje vozila će se 
pogoršati.

Geometrija kotača i balans guma
Kotači na Vašem vozilu su pažljivo 
balansirani u tvornici kako bi Vam se 
omogućili najdulji životni vijek guma i 
sveukupno najbolje performanse. 
U većini slučajeva, nećete trebati ponov-
no poravnati kotače (namjestiti geome-
triju). Međutim, ako primijetite neobično 
trošenje guma ili Vaše vozilo vuče u 
jednu ili drugu stranu, možda treba 
ponovno poravnati kotače (namjestiti 
geometriju). 
Ako primijetite da Vaše vozilo vibrira kad 
vozite glatkom cestom, Vaše kotače 
možda treba ponovno balansirati. 

OPASKA

Nepravilni utezi kotača mogu oštetiti 
aluminijske kotače Vašeg vozila. 
Koristite samo odobrene utege kotača.
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n �S rezervnom gumom pune veličine  
(ako je u opremi)

 ■ Bez rezervne gume 

•	 Nemojte koristiti smanjenu rezer-
vnu gumu za rotaciju guma. 

•	 Nemojte miješati dijagonalne i 
radijalne gume ni pod kojim okol-
nostima. To može uzrokovati neo-
bične vozne osobine koje mogu 
rezultirati smrću, teškim ozljeda-
ma, ili oštećenjem imovine. 

 UPOZORENJE  



Zamjena gume 

Ako je guma jednako istrošena, pojavit 
će se indikator istrošenosti gaznog sloja 
u obliku čvrste trake u gaznom sloju. To 
pokazuje da je preostalo manje od 1,6 
mm gaznog sloja gume. Zamijenite 
gumu kad se ovo dogodi. 
Nemojte čekati dok se traka pojavi preko 
čitavog gaznog sloja prije zamjene 
gume.
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Indikator istrošenosti gaznog sloja Kako biste smanjili rizik od SMRTI ili 
OZBILJNIH OZLJEDA:
•	 Vožnja na istrošenim gumama je 

vrlo opasna i umanjit će učinkovi-
tost kočenja, preciznost upravlja-
nja i trakciju. 

•	 Vaše vozilo je opremljeno guma-
ma osmišljenima za sigurne osobi-
ne vožnje i upravljivosti. Nemojte 
koristiti dimenziju i vrstu gume i 
kotača koja je drukčija od one ori-
ginalno ugrađenih na Vaše vozilo. 
To može utjecati na sigurnost i 
performanse Vašeg vozila, što 
može dovesti do problema s 
upravljivošću ili prevrtanja i ozbilj-
nih ozljeda. Kad zamjenjujete 
gume, vodite računa da opremite 
sve četiri gume s gumom i kota-
čem istovjetnih dimenzija, vrste, 
gaznog sloja, marke i indeksa 
nosivosti. Korištenje guma drukči-
jih dimenzija može uzrokovati 
nepravilan rad ABS-a (sustav pro-
tiv blokiranja kotača) i ESC-a (elek-
tronička kontrola stabilnosti).

(nastavlja se)

 UPOZORENJE  (nastavak)
•	 Najbolje je zamijeniti sve četiri 

gume u isto vrijeme. Ako to nije 
moguće, ili potrebno, onda u paru 
zamijenite dvije prednje ili dvije 
stražnje gume. Zamjena samo 
jedne gume može ozbiljno utjecati 
na upravljivost Vašeg vozila. 

•	 Gume propadaju s vremenom, čak 
i ako se ne koriste. Bez obzira na 
preostalu dubinu profila, HYUNDAI 
preporučuje da se zamijene gume 
koje su starije od šest godina.

•	 Vrućina uzrokovana vrućim klima-
ma ili uvjeti čestog znatnog opte-
rećivanja mogu ubrzati proces sta-
renja. Nepridržavanje ovog upozo-
renja može rezultirati naglim otka-
zivanjem guma, koje može dovesti 
do gubitka kontrole i nesreće koja 
uključuje ozbiljne ozljede ili smrt. 



Zamjena smanjene rezervne gume 
(ako je u opremi) 
Smanjena rezervna guma ima kraći 
životni vijek od gume uobičajenih 
dimenzija. Zamijenite kad možete vidjeti 
trake indikatora istrošenosti gaznog sloja 
na gumi. Zamjenska smanjena rezervna 
guma treba biti guma istih dimenzija i 
dizajna poput one koja je došla s Vašim 
novim vozilom i treba biti montirana na 
isti kotač smanjene rezervne gume. 
Smanjena rezervna guma nije osmišljena 
za montiranje na kotač uobičajenih 
dimenzija i kotač smanjene rezervne 
gume nije osmišljen za montiranje gume 
uobičajenih dimenzija. 

Zamjena kotača
Kad zamjenjujete metalne kotače iz bilo 
kojeg razloga, vodite računa da su novi 
kotači ekvivalentni originalnim tvornič-
kim kotačima po promjeru, širini naplat-
ka i offset-u kotača. 

Trakcija guma 
Trakcija guma može biti umanjena ako 
vozite na istrošenim gumama, gumama 
koje su nepravilno napuhane ili na skli-
skim cestovnim površinama. Gume 
treba zamijeniti kad se pojave indikatori 
istrošenosti gaznog sloja. Kako biste 
smanjili mogućnost gubitka kontrole, 
usporite kad god padaju kiša ili snijeg ili 
ima leda na cesti. 

Održavanje guma
Osim pravilnog napuhavanja, ispravna 
geometrija kotača pomaže smanjenju 
trošenja guma. Ako otkrijete nejednako 
istrošenu gumu, neka Vaš trgovac pro-
vjeri geometriju kotača. 
Kad ugradite nove gume, vodite računa 
da su balansirane. To će povećati udob-
nost vožnje i životni vijek guma. 
Dodatno, gumu uvijek treba ponovno 
balansirati ako je uklonjena s kotača. 

Oznake na bočnici gume 
Ove informacije identificiraju i opisuju 
osnovne karakteristike gume i također 
sadrže identifikacijski broj gume (TIN) za 
potvrđivanje sigurnosnog standarda. TIN 
može biti korišten za identifikaciju gume 
u slučaju opoziva.

7-47

7

O
državanje

Gumu originalnih dimenzija koja je 
zamijenjena treba popraviti što je prije 
moguće inače prijeti opasnost od nez-
gode i gubitka nadzora nad vozilom. 
Rezervni kotač smanjenih dimenzija je 
namijenjen upotrebi samo u slučaju 
nužde. Nemojte s njim nikad voziti 
brže od 80 km/h.

 UPOZORENJE  



1. Ime proizvođača ili marke    
Ime proizvođača ili marke je prikazano.

2. Oznaka dimenzija gume 
Bočnica gume sadrži oznaku dimenzija 
gume. Trebat će Vam ta informacija pri-
likom odabira zamjenskih guma za Vaš 
automobil. Sljedeće informacije objaš-
njavaju što znače slova i brojke na ozna-
ci dimenzija gume.

Primjer oznake dimenzija gume: 
(Ove brojke su samo primjer; Vaša ozna-
ka dimenzija gume može varirati ovisno 
o Vašem vozilu.)
205/55R16 91H

205 - Širina gume u milimetrima.
55 - �Visina poprečnog presjeka gume 

(profila) kao postotak njezine širine.
R - Kod konstrukcije gume (Radijalna). 
16 - Promjer naplatka u inčima (colima). 
91 - �Indeks nosivosti. Brojčani kod vezan 

uz maksimalan teret koji guma može 
nositi. 

H - �Simbol brzine. Pogledajte tablicu 
indeksa brzine u ovom poglavlju za 
dodatne informacije. 

Oznaka dimenzija kotača 
Kotači su također označeni važnim infor-
macijama koje će Vam biti potrebne ako 
ćete ih trebati zamijeniti. Sljedeće infor-
macije objašnjavaju što znače slova i 
brojke na oznaci dimenzija kotača.
Primjer oznake dimenzija kotača:
6.5JX16
6.5 - Širina naplatka u inčima (colima). 
J - Oznaka oblika naplatka.
16 - Promjer naplatka u inčima (colima).
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Indeks brzine gume
Tablica ispod ispisuje brojne različite 
indekse brzine koji se trenutačno koriste 
za putnička vozila. Indeks brzine dio je 
oznake dimenzija gume na bočnici 
gume. Taj simbol odgovara maksimalnoj 
sigurnoj brzini za koju je ta guma osmi-
šljena. 

3. �Provjera životnog vijeka gume 
(TIN : identifikacijski broj gume) 

Sve gume koje su starije od 6 godina, na 
osnovi datuma proizvodnje, snage gume 
i performansi, prirodno propadaju s 
godinama (čak i nekorištene rezervne 
gume). Stoga se gume (uključujući 
rezervnu gumu) trebaju zamijeniti novi-
ma. Datum proizvodnje možete pronaći 
na bočnici gume (možda i s unutarnje 
strane kotača) koja prikazuje DOT kod. 
DOT kod je serija brojki na gumi koju 
čine brojke i slova. Datum proizvodnje 
označen je s četiri posljednje znamenke 
(znakova) DOT koda. 

DOT : XXXX XXXX OOOO

Prednji dio DOT koda označava brojčani 
kod tvornice, dimenzije gume i dezen 
gaznog sloja, a posljednje četiri brojke 
označavaju tjedan i godinu proizvodnje. 
Primjerice: 
DOT : XXXX XXXX 1524 označava da je 
guma proizvedena u 15. tjednu 2024.

4. Sastav i materijal slojeva gume 
Broj slojeva gumom obložene tkanine u 
gumi. Proizvođači guma također moraju 
naznačiti materijale u gumi, koji uključuju 
čelik, najlon, poliester, i druge. Slovo “R” 
označava radijalnu slojevitu konstrukciju; 
slovo “D” označava dijagonalnu slojevitu 
konstrukciju; i slovo “B” označava pojasa-
stu slojevitu konstrukciju. 

5. �Maksimalan dopušteni tlak 
napuhavanja

Taj broj je najveća količina tlaka zraka 
koja smije biti u gumi. Nemojte prekora-
čiti maksimalan dopušteni tlak napuha-
vanja. Pogledajte oznaku s informacija-
ma o gumama i opterećenju za preporu-
čeni tlak napuhavanja. 
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Simbol 
indeksa 
brzine

Maksimalna brzina 

S 180 km/h (112 mph)

T 190 km/h (118 mph)

H 210 km/h (130 mph)

V 240 km/h (149 mph)

W 270 km/h (168 mph)

Y      300 km/h (186 mph)



6. Indeks maksimalne nosivosti
Taj broj označava maksimalno optereće-
nje u kilogramima i funtama koju guma 
može podnijeti. Kad zamjenjujete gume 
na vozilu, uvijek koristite gume koje 
imaju isti indeks nosivosti kao tvornički 
ugrađene gume. 

7. Ocjene kvalitete gume
Ocjene kvalitete gume mogu se pronaći 
u sredini bočnice gume.
Primjerice: 
TREADWEAR 200
TRACTION AA
TEMPERATURE A

Tread wear 
Ocjena za treadwear je usporedna vri-
jednost temeljena na brzini trošenja 
gume tijekom testiranja u kontroliranim 
uvjetima na određenoj državnoj testnoj 
stazi. Primjerice, guma s ocjenom 150 bi 
se trošila jedan-i-pol puta (11⁄2) sporije 
na državnoj stazi od gume s ocjenom 
100. 
Relativne performanse guma ovise o 
stvarnim uvjetima njihove upotrebe, 
međutim, i mogu se znatno razlikovati 
od deklariranih zbog varijacija u vozač-
kim navikama, praksama održavanja i 
razlikama u cestovnim karakteristikama i 
klimama. 
Te ocjene su označene na bočnicama 
guma putničkih vozila. Gume dostupne 
kao standardna ili dodatna oprema na 
Vašim vozilima mogu se razlikovati glede 
ocjena.

Traction - AA, A, B & C
Ocjene trakcije, od najviše prema najni-
žoj, su AA, A, B i C. Te ocjene predstav-
ljaju mogućnost guma za zaustavljanje 
na mokroj cesti kako je mjereno u kon-
troliranim uvjetima na određenim držav-
nim testnim površinama od asfalta i 
betona. Guma s oznakom C može imati 
slabe performanse trakcije. 
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Ocjena trakcije dodijeljena ovoj 
gumi temelji se na testovima trakcije 
kočenjem ravno naprijed i ne uklju-
čuje ubrzavanje, zavoje, akvaplaning 
ili karakteristike krajnje trakcije.

 UPOZORENJE  



Temperature - A, B i C
Ocjene temperature su A (najviša), B i C 
te predstavljaju otpornost gume na stva-
ranje topline i njezinu mogućnost rasi-
panja topline kad je testirana u kontroli-
ranim uvjetima na testnom kotaču u 
određenom zatvorenom laboratoriju. 
Stalna visoka temperatura može uzroko-
vati propadanje materijala gume i uma-
njiti životni vijek gume, a pretjerana 
temperatura može dovesti do naglog 
otkazivanja gume. Ocjene B i A pred-
stavljaju više razine performansi, na 
laboratorijskom testnom kotaču, od 
minimuma propisanog zakonom. 

Guma niskog poprečnog presjeka 
(profila) 
Gume s niskim poprečnim presjekom 
(profilom), čiji je poprečni presjek niži od 
50, nude se za sportski izgled. 
Zbog toga što su gume s niskim popreč-
nim presjekom optimizirane za upravlji-
vost i kočenje, mogu donekle narušiti 
udobnost vožnje i stvaraju više buke u 
odnosu na normalne gume. 
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Ocjena temperature za ovu gumu je 
utemeljena za gumu koja je pravilno 
napuhana i nije preopterećena. 
Pretjerana brzina, nedovoljna napu-
hanost, ili preopterećenje, bilo 
odvojeno ili u kombinaciji, može 
uzrokovati nakupljanje topline i 
moguće naglo otkazivanje gume. To 
može uzrokovati gubitak kontrole 
nad vozilom i ozbiljne ozljede ili 
smrt. 

 UPOZORENJE  

Zbog toga što je bočnica gume s 
niskim poprečnim presjekom niža od 
normalne, kotač i guma s niskim 
poprečnim presjekom lakše se mogu 
oštetiti. Stoga, slijedite upute ispod. 
•	 Kad vozite na gruboj cesti ili izvan 

ceste, vozite oprezno jer se gume i 
kotači mogu oštetiti. Nakon 
vožnje, pregledajte gume i kotače. 

•	 Kad prelazite preko rupe, ležećeg 
policajca, šahta ili rubnika, vozite 
polako kako ne biste oštetili gume 
i kotače.

(nastavlja se)

 OPREZ

(nastavak)
•	 Ako je guma udarena, preporuču-

jemo da pregledate stanje gume ili 
kontaktirate ovlaštenog HYUNDAI 
trgovca. 

•	 Kako biste spriječili oštećenje 
guma, pregledajte stanje i tlak 
guma svakih 3000 km. 

•	 Nije lako prepoznati oštećenje 
guma vlastitim očima. Ali ako 
postoji i najmanji trag oštećenja 
gume, iako ne možete vidjeti ošte-
ćenje gume vlastitim očima, pre-
gledajte ili zamijenite gumu jer 
oštećenje gume može uzrokovati 
curenje zraka iz gume. 

•	 Ako je guma oštećena vožnjom na 
gruboj cesti, izvan ceste, preko 
rupe, šahta ili rubnika, to neće biti 
pokriveno jamstvom. 

•	 Možete saznati informacije o gumi 
na bočnici gume. 



OSIGURAČI 
Osigurači štite električni sustav vozila od 
oštećenja električnim preopterećenjem. 
Ovo vozilo ima 2 (ili 3) ploče s osigurači-
ma, jednu smještenu s vozačeve strane 
ispod instrumentne ploče, drugu u 
motornom prostoru u blizini akumulatora.
Ako bilo koje od svjetala vozila, dodata-
ka, ili komandi ne radi, provjerite odgo-
varajući osigurač. Ako je osigurač prego-
ren, element unutar osigurača će biti 
rastaljen. 
Ako električni sustav ne radi, prvo pro-
vjerite ploču s osiguračima na vozačevoj 
strani. 
Prije zamjene pregorenog osigurača, 
ugasite sve potrošače i motor te odspo-
jite negativan kabel akumulatora. 
Uvijek zamijenite pregoreni osigurač s 
osiguračem iste jačine. 
Ako zamjenski osigurač pregori, to uka-
zuje na električni problem. Izbjegavajte 
korištenje tog sustava (potrošača) i pre-
poručujemo da konzultirate ovlaštenog 
HYUNDAI trgovca.

i  �Obavijest
Koriste se tri vrste osigurača: plosnati 
slabije amperaže, kasetni, i višestruki 
više amperaže.

OPASKA

Nemojte koristiti odvijač ili bilo koji 
drugi metalni predmet za uklanjanje 
osigurača jer to može uzrokovati kratki 
spoj i oštetiti sustav. 
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Normalan

 ■ Plosnati

 ■ Kasetni

Pregoren

Normalan Pregoren

Normalan Pregoren

OLF074075

Zamjena osigurača
Nikada nemojte zamijeniti osigurač 
s bilo čime osim osiguračem iste 
jačine. 
•	 Osigurač višeg kapaciteta mogao 

bi uzrokovati oštećenje i mogući 
požar. 

•	 Nikada nemojte ugraditi žicu ili 
aluminijsku foliju umjesto odgova-
rajućeg osigurača - čak i kao pri-
vremeni popravak. To može uzro-
kovati opsežno oštećenje ožičenja 
i mogući požar. 

 UPOZORENJE  

Normalan Pregoren
 ■ Višestruki



Zamjena osigurača na unutarnjoj 
ploči

1.	Ugasite motor. Isključite prekidač za 
paljenje i sve druge prekidače.

2.	Otvorite poklopac ploče s osigurači-
ma.

3.	Popis osigurača s unutarnje strane 
poklopca pruža informacije o osigura-
čima. 

4.	Izvucite osumnjičeni osigurač. 
Koristite hvataljku za izvlačenje osigu-
rača smještenu u ploči s osiguračima 
u motornom prostoru. 

5.	Provjerite uklonjeni osigurač; zamije-
nite ga ako je pregoren.Dodatni se 
osigurači nalaze u poklopcima razvod-
nih kutija.

6.	Umetnite novi osigurač iste jačine i 
vodite računa da je pravilno sjeo u 
držače. Ako je labav, preporučujemo 
da konzultirate ovlaštenog HYUNDAI 
trgovca.

Ako nemate zamjenski osigurač, iskori-
stite osigurač iste jačine od potrošača 
koji Vam neće biti potreban tijekom 
vožnje, poput osigurača upaljača.
Ako prednja svjetla ili druge električne 
komponente ne rade, a osigurači su u 
redu, provjerite skupinu osigurača u 
motornom prostoru. Ako je osigurač 
pregoren, mora biti zamijenjen drugim 
iste snage.
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Zamjena osigurača na ploči u 
motornom prostoru

1.	 Isključite prekidač za paljenje i sve 
druge prekidače.

2.	Isključite sva trošila.
3.	Uklonite poklopac kutije s osiguračima 

pritiskanjem kvačice i podizanjem.

4.	Provjerite uklonjeni osigurač; zamije-
nite ga ako je pregoren. Za uklanjanje 
ili umetanje osigurača, koristite hva-
taljku za izvlačenje osigurača u ploči s 
osiguračima u motornom prostoru. 

5.	Umetnite novi osigurač iste jačine i 
vodite računa da je pravilno sjeo u 
držače. Ako je labav, preporučujemo 
da konzultirate ovlaštenog HYUNDAI 
trgovca.

OPASKA

Nakon provjeravanja kutije s osigurači-
ma u motornom prostoru, sigurno 
učvrstite poklopac kutije s osigurači-
ma. U suprotnom može doći do elek-
tričnih kvarova zbog curenja vode u 
kutiju.

Glavni osigurač

1.	 Isključite motor.
2.	Isključite sve prekidače.
3.	Uklonite poklopac pritiskanjem jeziča-

ca i podizanjem.
4.	Uklonite matice koje prikazuje ilustra-

cija.
5.	Zamijenite osigurač novim iste jačine.
6.	Sastavite sve obrnutim redoslijedom 

od rastavljanja.

i  �Obavijest 
Glavni je osigurač je višestruko pove-
zan s ostalim sustavima. 
Preporučujemo da se za njegovu 
zamjenu obratite ovlaštenom HYUNDAI 
trgovcu.
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n Plosnati tip

n Kazetni tip



Višestruki osigurač (multi)

Ako je višestruki osigurač pregorio, mora 
se ukloniti na ovaj način:
1.	Ugasite motor.
2.	Odspojite negativni kabel akumulato-

ra. 
3.	Uklonite poklopac kutije s osiguračima 

pritiskanjem kvačice i podizanjem.
4.	Uklonite matice prikazane na slici 

iznad. 
5.	Zamijenite osigurač novim iste jačine.
6.	Ponovno ugradite obrnutim redoslije-

dom od uklanjanja.

Ako je pregorio višestruki osigurač, pre-
poručujemo da se za njegovu zamjenu 
obratite ovlaštenom HYUNDAI trgovcu.
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Opis ploče s osiguračima/relejima
Razvodna kutija s vozačke strane

Unutar poklopaca kutija s osiguračima/
relejima, možete pronaći oznaku osigu-
rača/releja koja opisuje ime i kapacitet 
osigurača/releja. 

i  Obavijest
Opisi ploča s osiguračima u ovom pri-
ručniku možda nisu primjenjivi za Vaše 
vozilo. Svi opisi su bili točni u vrijeme 
tiskanja. Kad pregledavate kutiju s osi-
guračima na Vašem vozilu, pogledajte 
oznaku kutije s osiguračima. 
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Razvodna kutija s vozačke strane

Ime osigurača Simbol Snaga Zaštićeni krug

MODULE 5 MODULE
5

7.5A
Data Link Connector, Electro Chromic Mirror, MTS E-Call Module, Audio, A/V & Navigation Head 
Unit, A/C Control Module, DC-DC Converter, Crash Pad Switch, Head Lamp LH/RH, Driver IMS 
Module, Front Air Ventilation Seat Control Module, Front Seat Warmer Control Module

MODULE 3 MODULE
3

7.5A BCM, Sport Mode Switch, Stop Lamp Switch, Driver/Passenger Door Module

SUNROOF 1
1

20A Panorama Sunroof

T/GATE 10A Tail Gate Relay

P/WDW LH
LH

25A
Power Window LH Relay, Driver/Passenger Safety Window Module, Rear Safety Window Module 
LH

MULTI 
MEDIA

MULTI
MEDIA 15A Audio, A/V & Navigation Head Unit, DC-DC Converter

P/WDW RH
RH

25A
Power Window LH Relay, Driver/Passenger Safety Window Module, Rear Safety Window Module 
RH

P/SEAT 
DRV

DRV
25A Driver Seat Manual Switch, Driver IMS Module

P/SEAT  
PASS

25A Passenger Seat Manual Switch
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Razvodna kutija s vozačke strane

Ime osigurača Simbol Snaga Zaštićeni krug

MODULE 4 MODULE
4

7.5A
BCM, Crash Pad Switch, Back-Up Lamp Switch, Lane Keeping Assist Module, Rear Parking Assist 
Buzzer, Electric Parking Brske Switch, Dosing Control Module

SUNROOF 2
2

20A Panorama Sunroof

BATTERY 
MANAGEMENT

15A [MILD HEV] BMS Control Module

MODULE6 MODULE
6

7.5A Smart Key Control Module, BCM

MODULE1 MODULE
1

7.5A

Data Link Connector, Crash Pad Switch, Center Door Lock Switch, Hazard Switch,  
ICM Relay Box (Outside Mirror Folding/Unfolding Relay), Power Outside Mirror Switch,  
Driver/Passenger Power Outside Mirror, Passenger Door Module,  
Driver/Passenger Smart Key Outside Handle

MODULE7 MODULE
7

10A
Front Seat Warmer Control Module, Front Air Ventilation Seat Control Module,  
Cooling Fan Controller

A/BAG IND
IND

7.5A Instrument Cluster, Center Door Lock Switch

BATTERY 
MANAGE 

MENT
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Razvodna kutija s vozačke strane

Ime osigurača Simbol Snaga Zaštićeni krug

BRAKE  
SWITCH

10A Smart Key Control Module, Stop Lamp Switch

START 7.5A
[W/O Smart Key] Ignition Switch, ECM/PCM, Transaxle Range Switch,  
Ignition Lock Switch [With Smart Key] Smart Key Control Module, ECM/PCM,  
Transaxle Range Switch

CLUSTER CLUSTER 7.5A Instrument Cluster

DR LOCK 20A Door Lock/Unlock Relay, ICM Relay Box (Dead Lock Relay)

BATTERY C/FAN 10A [MILD HEV] BMS Cooling Fan

FCA 10A FCA Unit

S/HEATER FRT 20A Front Seat Warmer Control Module, Front Air Ventilation Seat Control Module

A/CON2
2

10A
A/C Control Module, ECM/PCM, Blower Resistor, Blower Motor,  
E/R Junction Block (RLY.10 - Blower Relay)

A/CON1
1

7.5A
A/C Control Module, E/R Junction Block (RLY.10 (Blower Relay), RLY.1 (PTC Heater #2 Relay), 
RLY.11 (PTC Heater #1 Relay), RLY.13 (PTC Heater #3 Relay))

BRAKE  
SWITCH

BATTERY  
C/FAN
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Razvodna kutija s vozačke strane

Ime osigurača Simbol Snaga Zaštićeni krug

A/BAG 15A SRS Control Module

WIPER
LO/HI

10A ECM/PCM, BCM

RR WIPER 15A Rear Wiper Relay, Rear Wiper Motor

MIRR HTD 10A Driver/Passenger Power Outside Mirror, A/C Control Module, ECM/PCM

MODULE2 MODULE
2

10A
BCM, Smart Key Control Module, Power Outside Mirror Switch, Wireless Charger, Audio, A/V & 
Navigation Head Unit, MTS E-Call Module, MTS E-Call Button, DC-DC Converter, E/R Junction 
Block (RLY.14 (Power Outlet Relay))

WASHER 15A Multifunction Switch
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Razvodna kutija osigurača u 
motornom prostoru 

Unutar poklopaca kutija s osiguračima/
relejima, možete pronaći oznaku osigu-
rača/releja koja opisuje ime i kapacitet 
osigurača/releja. 

i  Obavijest
Opisi ploča s osiguračima u ovom pri-
ručniku možda nisu primjenjivi za Vaše 
vozilo. Svi opisi su bili točni u vrijeme 
tiskanja. Kad pregledavate kutiju s osi-
guračima na Vašem vozilu, pogledajte 
oznaku kutije s osiguračima. 

OPD076037

OPDE074051L
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Razvodna kutija osigurača u motornom prostoru 

Ime osigurača Simbol Snaga Zaštićeni krug

MAIN
150A (G4LG) 

200A  
(W/O G4LG)

Alternator, Fuse : F8/F27/F30/F33, Multi Fuse-2

MDPS*1 1 80A MDPS Unit

B+5
5

60A PCB Block (Main Relay, Fuse : F1/F2/F3/F4/F6)

B+2
2

60A IGPM (Fuse : F30, IPS0/IPS1/IPS2)

B+3
3

60A IGPM (IPS3/IPS4/IPS5/IPS6/IPS7/IPS8)

B+4
4

50A IGPM (Fuse : F3/F4/F5/F7/F8/F12)

COOLING 
FAN1

1

60A RLY.9 (Cooling Fan 1 Relay), RLY.2 (Cooling Fan 2 Relay)

ABS1
1

40A  
(W/O EPB) 

60A  
(With EPB)

ABS Control Module, ESP Control Module

ALT

*1: MDPS (Motor Driven Power Steering) is the same as EPS (Electric Power Steering)
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Ime osigurača Simbol Snaga Zaštićeni krug

BLOWER 50A RLY.10 (Blower Relay)

IG1 40A
Ignition Switch, E/R Junction Block (RLY.3 (PDM3 (IG1) Relay),  
RLY.8 (PDM2 (ACC) Relay))

RR HTD 50A RLY.12 (Rear Defogger Relay)

POWER  
OUTLET3

POWER
OUTLET

3

20A Rear Power Outlet #1

POWER  
OUTLET2

POWER
OUTLET

2

20A Front Power Outlet #1

TCU1
T1

15A [DCT] TCM

FUEL PUMP 20A RLY.7 (Fuel Pump Relay)

COOLING 
FAN2

2

40A RLY.1 (Cooling Fan 3 Relay), RLY.2 (Cooling Fan 2 Relay)

DCT3 40A [DCT] Smart Gear Actuator

IG1

Razvodna kutija osigurača u motornom prostoru

VACUUM  
PUMP

3

DCT
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Razvodna kutija osigurača u motornom prostoru

Ime osigurača Simbol Snaga Zaštićeni krug

B+1
1

40A IGPM (Leak Current Autocut Device, Fuse : F21/F24/F27/F33)

DCT1 DCT
1 40A [DCT] TCM

DCT2 DCT
2

40A [DCT] TCM

B/ALARM 10A ICM Relay Box (Burglar Alarm Horn Relay)

TRAILER 40A Trailer Connector

ABS2
2

40A ABS Control Module, ESP Control Module

IG2 IG2 40A Ignition Switch, E/R Junction Block (RLY.4 (Start Relay), RLY.6 (PDM4 (IG2) Relay))
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Ime osigurača Simbol Snaga Zaštićeni krug

CVVD1 40A [G3LE/G4LH] CVVD Actuator

OIL PUMP1 40A [G4LG] Electronic Oil Pump

POWER  
OUTLET1

40A RLY.14 (Power Outlet Relay)

1

CVVD

1

OIL 
 PUMP

Razvodna kutija osigurača u motornom prostoru



Razvodna kutija osigurača u 
motornom prostoru 
(Poklopac plus kleme akumulatora)

Unutar poklopaca kutija s osiguračima/
relejima, možete pronaći oznaku osigu-
rača/releja koja opisuje ime i kapacitet 
osigurača/releja. 

i  �Obavijest 
Opisi ploča s osiguračima u ovom pri-
ručniku možda nisu primjenjivi za Vaše 
vozilo. Svi opisi su bili točni u vrijeme 
tiskanja. Kad pregledavate kutiju s osi-
guračima na Vašem vozilu, pogledajte 
oznaku kutije s osiguračima. 
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OPD076066

OPD076065/OOS078107

OPASKA

Nakon provjeravanja, sigurno učvrstite poklopac akumulatora. U suprotnom može 
doći do električnih kvarova zbog curenja vode u kutiju. 



ŽARULJE
Za zamjenu većine pregorenih žarulja 
obratite se ovlaštenom HYUNDAI trgov-
cu. Neke je žarulje vrlo teško zamijeniti 
jer njihova zamjena traži demontažu 
nekih dijelova vozila. To se posebice 
odnosi na sklop prednjeg svjetla.
Demontaža i naknadna ponovna ugrad-
nja sklopa svjetla može izazvati ošteće-
nje vozila. 

OPASKA

Vodite računa da pregorenu žarulju 
zamijenite novom iste snage. U suprot-
nom, možete uzrokovati oštećenje osi-
gurača ili sustava električnog ožičenja. 

i  Obavijest 
Prednja i stražnja svjetla mogu izgledati 
zaleđeno tj. zamagljeno iznutra nakon 
pranja vozila ili duge vožnje noću po 
kiši. Ovo stanje je posljedica razlika u 
temperaturi unutar fara i izvana i ne 
ukazuje na problem s vozilom. 
Kad se u faru nakupi vlaga, ona će 
nestati nakon vožnje s uključenim svje-
tlima. Količina vlage koja nestane ovisi 
o izvedbi svjetla, uvjetima u okolišu i 
veličini žarulje. No, ako zamagljenje ne 
nestane, preporučujemo da vozilo pre-
gleda ovlašteni HYUNDAI trgovac.
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Prije rada na svjetlima, potpuno pri-
mijenite parkirnu kočnicu, osigurajte 
da je prekidač za paljenje okrenut u 
položaj LOCK i ugasite svjetla kako 
biste izbjegli iznenadno pomicanje 
vozila i opekline na Vašim prstima ili 
strujni udar. 

 UPOZORENJE  



i  Obavijest 
Nakon nezgode ili zamjene fara treba 
podesiti geometriju snopa. 
Preporučujemo da to obavi ovlašteni 
HYUNDAI trgovac.

i  �Obavijest - �Promjena strane 
vožnje (Europa)

Snop oborenog svjetla je asimetričan. 
Ako putujete u stranu zemlju gdje se 
vozi po suprotnoj strani , ovaj asimetrič-
ni dio snopa će zaslijepiti vozače iz 
suprotnog smjera. Kako bi se to spriječi-
lo, ECE regulacija zahtijeva nekoliko teh-
ničkih rješenja (primjerice automatsku 
prilagodbu, blende koje se lijepe, 
usmjerivače snopa prema dolje). Ovi su 
farovi konstruirani kako ne bi zaslijepili 
vozače iz suprotnog smjera pa nije 
potrebna njihova zamjena u zemljama 
gdje se vozi po drugoj strani ceste.

Zamjena žarulje prednjeg svjetla, 
statičnog svjetla za zavoje, pozicij-
skog svjetla, pokazivača smjera i 
svjetla za maglu

(1) Prednje svjetlo (Dugo)
(2) Prednje svjetlo (Kratko)
(3) �Prednje svjetlo pokazivača smjera, 

pozicijsko svjetlo i dnevno svjetlo
(4) Statičko svjetlo za zavoje
(5) Prednje svjetlo za maglu

Glavna, dnevna, pozicijska, statička 
za zavoje i svjetla pokazivača smjera
Ako LED svjetla ne rade, preporučujemo 
da posjetite HYUNDAI ovlaštenog trgov-
ca koji će provjeriti sistem.
LED elementi rasvjete ne mogu se poje-
dinačno mijenjati. LED svjetlo se mijenja 
samo kao sklop. 
Certificiran tehničar je potreban za 
zamjenu sklopa svjetla (far), jer su mogu-
ća oštećenja zavisnih dijelova vozila.
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Prednje svjetlo za maglu (ako je u 
opremi)

1.	Uklonite donji poklopac otpuštanjem 
vijaka.

2.	Posegnite rukom u stražnji dio pred-
njeg odbojnika.

3.	Odspojite utikač iz utičnice.
4.	Uklonite utičnicu iz sklopa okretanjem 

utičnice u suprotnom smjeru od 
kazaljke na satu dok se jezičci na utič-
nici poravnaju s utorima na sklopu. 
Uklonite utičnicu iz sklopa okretanjem 
utičnice u suprotnom smjeru od 
kazaljke na satu dok se jezičci na utič-
nici poravnaju s utorima na sklopu.

5. Umetnite novu žarulju umetanjem u 
utičnicu i rotiranjem dok se zaključa u 
mjesto. Instalirajte utičnicu u sklop 
ravnanjem jezičaka na utičnici s utori-
ma u sklopu i rotiranjem u smjeru 
kazaljke na satu.

Smjer snopa prednjih svjetala i 
maglenki (za Europu)
Geometrija snopa

1.	Napumpajte gume na propisani tlak i 
uklonite bilo kakav teret iz vozila osim 
vozača, rezervne gume i alata.

2.	Vozilo treba biti na ravnoj podlozi.
3.	Nacrtajte vertikalne linije (Vertikalne 

linije koje prolaze kroz središte prednjih 
svjetala) i horizontalnu liniju 
(Horizontalnu liniju koja prolazi kroz 
središte prednjih svjetala) na paravanu. 
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OPDE077120
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4.	S prednjim svjetlima i akumulatorom u 
normalnom stanju, podesite prednja 
svjetla tako da najsvjetliji dio pada na 
horizontalne i vertikalne linije. 

5.	Za usmjeravanje snopa kratkih svjetala 
lijevo ili desno, okrenite odvijač  u 
smjeru kazaljke na satu ili suprotnom 
smjeru od kazaljke na satu. Za ciljanje 
kratkih i dugih svjetala gore ili dolje, 
okrenite odvijač u smjeru kazaljke na 
satu ili suprotnom smjeru od kazaljke 
na satu.

Podešavanje snopa prednjih 
maglenki

Prednja maglenka se može usmjeriti na 
isti način kao snop prednjih svjetala. S 
prednjim maglenkama i akumulatorom u 
normalnom stanju, podesite prednje 
maglenke. Za usmjeravanje prednje 
maglenke gore ili dolje, okrenite odvijač 
u smjeru kazaljke na satu ili suprotnom 
smjeru od kazaljke na satu.
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Mjerna jedinica: mm (in)

Točka ciljanja

OPDE076081

Stanje vozila H1 H2 H3 W1 W2 W3

Bez vozača 677 (26,65) 631 (24,84) 344 (13,54) 1385 (54,52) 1114 (43,85) 1484 (58,42)

S vozačem 672 (26,45) 626 (24,64) 339 (13,34) 1385 (54,52) 1114 (43,85) 1484 (58,42)

 ■ 5 vrata, wagon

Paravan

H1 : Visina između središta žarulje prednjeg svjetla i tla (Kratko svjetlo)
H2 : Visina između središta žarulje prednjeg svjetla i tla (Dugo svjetlo)
H3 : Visina između središta žarulje maglenke i tla 
W1 : Udaljenost između dva središta žarulja prednjih svjetala (Kratko svjetlo)
W2 : Udaljenost između dva središta žarulja prednjih svjetala (Dugo svjetlo)
W3 : Udaljenost između dva središta žarulja maglenki
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Mjerna jedinica: mm (in)

OPDE076081

 ■ Fastback

Stanje vozila H1 H2 H3 W1 W2 W3

Bez vozača 672 (26.45) 626 (24,64) 296 (11,65) 1385 (54,52) 1114 (43,85) 1452 (57,16)

S vozačem 667 (26.25) 621 (24,44) 291 (11,45) 1385 (54,52) 1114 (43,85) 1452 (57,16)

Paravan

H1 : Visina između središta žarulje prednjeg svjetla i tla (Kratko svjetlo)
H2 : Visina između središta žarulje prednjeg svjetla i tla (Dugo svjetlo)
H3 : Visina između središta žarulje maglenke i tla 
W1 : Udaljenost između dva središta žarulja prednjih svjetala (Kratko svjetlo)
W2 : Udaljenost između dva središta žarulja prednjih svjetala (Dugo svjetlo)
W3 : Udaljenost između dva središta žarulja maglenki
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Glavno kratko svjetlo (LHD izvedba)

1. Uključite kratko svjetlo bez vozača u vozilu.
2. Granična linija treba biti projicirana u graničnoj liniji prikazanoj na slici.
3. Kad ciljate kratko svjetlo, vertikalno ciljanje treba biti prilagođeno nakon prilagođavanja horizontalnog ciljanja.
4. Ako je u opremi uređaj za niveliranje prednjih svjetala, prilagodite prekidač uređaja za niveliranje prednjih svjetala u položaj 0.

W1

Os automobila
Vertikalna linija središta žarulje 
lijevog prednjeg svjetla

Granična linija

Vertikalna linija središta žarulje 
desnog prednjeg svjetla

Horizontalna linija središta 
žarulje prednjeg svjetla

TLO

100

H1
(kratko svjetlo)

(kratko svjetlo)

OPDE076082

 ■ Paravan od 10 m
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Glavno kratko svjetlo (RHD izvedba)

1. Uključite kratko svjetlo bez vozača u vozilu.
2. Granična linija treba biti projicirana u graničnoj liniji prikazanoj na slici.
3. Kad ciljate kratko svjetlo, vertikalno ciljanje treba biti prilagođeno nakon prilagođavanja horizontalnog ciljanja.
4. Ako je u opremi uređaj za niveliranje prednjih svjetala, prilagodite prekidač uređaja za niveliranje prednjih svjetala u položaj 0.

W1

Os automobila
Vertikalna linija središta žarulje 
lijevog prednjeg svjetla

Granična linija

Vertikalna linija središta žarulje 
desnog prednjeg svjetla

Horizontalna linija središta 
žarulje prednjeg svjetla

TLO

H1
(kratko svjetlo)

(kratko svjetlo)

100

OPDE076083

 ■ Paravan od 10 m
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Prednja svjetla za maglu  

1. Uključite prednje maglenke bez vozača u vozilu. 
2. Granična linija treba biti projicirana u dozvoljenom rasponu (iscrtano područje).

Vertikalna linija središta žarulje lijeve maglenke

Vertikalna linija središta žarulje desne maglenke

H
3 

(P
re

dn
ja

 m
ag

le
nk

a)

Os automobila

200mm

+30

-30

Horizontalna linija središta žarulje maglenke

Granična linija

W3 (Prednja maglenka)

TLO

OPDE076084

 ■ Paravan od 10 m



Zamjena svjetla bočnog žmigavca 
Tip A

Ako svjetlo ne radi, preporučujemo da 
vozilo provjeri ovlašteni HYUNDAI trgo-
vac.

Tip B

1. Izvucite svjetlo pažljivim odmicanjem i 
izvlačenjem iz karoserije.

2. Odspojite priključnu utičnicu žarulje 
prednjeg svjetla.

3. Uklonite utičnicu iz sklopa okretanjem 
utičnice u suprotnom smjeru od 
kazaljke na satu dok se jezičci na utič-
nici poravnaju s utorima na sklopu. 

4. Izvucite žarulju iz utičnice. 
5. Umetnite novu žarulju u utičnicu.

6. Iznova sastavite svjetlo i utičnicu.
7. Instalirajte utičnicu na žarulju. 
8. Vratite svjetlo na njegovo mjesto.
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Zamjena žarulje stražnjeg svjetla
Tip A (5 vrata)

(1) Kočiono svjetlo/Stražnje svjetlo
(2) Svjetlo stražnjeg pokazivača smjera
(3) Stražnje svjetlo
(4) Svjetlo za hod unazad

Kočiono svjetlo/Stražnje svjetlo
Ako LED svjetla ne rade, preporučujemo 
da posjetite HYUNDAI ovlaštenog trgov-
ca koji će provjeriti sistem.

Žmigavac
1. Ugasite motor.
2. Otvorite poklopac prtljažnika. 
3. Uklonite poklopce vijaka (povucite ih 

prema van).
4. Olabavite i odvrnite vijke za pričvršći-

vanje sklopa svjetla.

5. Uklonite sklop stražnjeg svjetla s karo-
serije vozila.
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6.	Uklonite utičnicu iz sklopa okretanjem 
utičnice u suprotnom smjeru od 
kazaljke na satu dok se jezičci na utič-
nici poravnaju s utorima na sklopu.

7.	Uklonite žarulju iz utičnice pritiska-
njem i rotiranjem u suprotnom smjeru 
od kazaljke na satu dok se jezičci na 
žarulji poravnaju s utorima u utičnici. 
Izvucite žarulju iz utičnice. 

8.	Umetnite novu žarulju umetanjem u 
utičnicu i rotiranjem dok se zaključa u 
mjesto. 

9.	Instalirajte utičnicu u sklop ravnanjem 
jezičaka na utičnici s utorima u sklopu. 
Pritisnite utičnicu u sklop i okrenite 
utičnicu u smjeru kazaljke na satu.

10. Ugradite sklop svjetla na vozilo.

Svjetlo za hod unazad
1.	Ugasite motor.
2.	Otvorite poklopac prtljažnika.
3.	Uklonite oblogu prtljažnika s pomoću 

ravnog odvijača.
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4.	Uklonite utičnicu iz sklopa okretanjem 
utičnice u suprotnom smjeru od 
kazaljke na satu dok se jezičci na utič-
nici poravnaju s utorima na sklopu.

5.	Izvucite žarulju iz utičnice. 
6. Umetnite novu žarulju umetanjem u 

utičnicu i rotiranjem dok se zaključa u 
mjesto. 

7.	Instalirajte utičnicu u sklop ravnanjem 
jezičaka na utičnici s utorima u sklopu. 
Pritisnite utičnicu u sklop i okrenite 
utičnicu u smjeru kazaljke na satu.

8.	Vratite oblogu prtljažnika na mjesto.

Tip B (Fastback)

(1) Stop svjetlo
(2) Kočiono svjetlo/Stražnje svjetlo
(3) Svjetlo stražnjeg pokazivača smjera
(4) Svjetlo za hod unazad

Kočiono svjetlo/Stražnje svjetlo
Ako LED svjetla ne rade, preporučujemo 
da posjetite HYUNDAI ovlaštenog trgov-
ca koji će provjeriti sistem.

Svjetlo žmigavca
1.	Ugasite motor.
2.	Otvorite poklopac prtljažnika.
3.	Otvorite poklopce koji skrivaju mon-

tažne vijke.
4.	Odvrnite vijke (s pomoću križnog 

odvijača) koji drže sklop svjetla na 
mjestu.
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5. �Uklonite sklop svjetla s karoserije 
vozila.

6. �Remove the socket from the assem-
bly by turning the socket countercloc-
kwise until the tabs on the socket 
align with the slots on the assembly.

7. �Remove the bulb from the socket by 
pressing it in and rotating it  counterc-
lockwise until the tabs on the bulb 
align with the slots in the socket. Pull 
the bulb out of the socket.

8. �Insert a new bulb by inserting it into 
the socket and rotating it until it locks 
into place.

9.	Instalirajte utičnicu u sklop ravnanjem 
jezičaka na utičnici s utorima u sklopu. 
Pritisnite utičnicu u sklop i okrenite 
utičnicu u smjeru kazaljke na satu.

10. �Ugradite sklop svjetla natrag na nje-
govo mjesto.

Kočiono svjetlo/Stražnje svjetlo
Ako LED svjetlo ne radi, preporučujemo 
da vozilo provjeri ovlašteni HYUNDAI 
trgovac.
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Svjetlo za hod unazad

1.	Ugasite motor.
2.	Otvorite poklopac prtljažnika.
3.	Odvrnite vijke (s pomoću ravnog odvi-

jača) koji drže oblogu svjetla na mje-
stu.

4.	Izvucite žarulju iz utičnice. 
5.	Umetnite novu žarulju umetanjem u 

utičnicu i rotiranjem dok se zaključa u 
mjesto.

6.	Instalirajte utičnicu u sklop ravnanjem 
jezičaka na utičnici s utorima u sklopu. 
Pritisnite utičnicu u sklop i okrenite 
utičnicu u smjeru kazaljke na satu.

7.	Vratite oblogu svjetla na mjesto.

Tip C (Wagon)

(1) Kočiono svjetlo/Stražnje svjetlo
(2) Stražnje svjetlo
(3) Svjetlo stražnjeg pokazivača smjera
(4) Svjetlo za hod unazad
(5) Stražnje svjetlo za maglu

Kočiono svjetlo/Stražnje svjetlo
Ako LED svjetlo ne radi, preporučujemo 
da vozilo provjeri ovlašteni HYUNDAI 
trgovac.
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Žmigavac
1.	Ugasite motor.
2.	Otvorite poklopac prtljažnika. 
3.	Uklonite poklopce vijaka (povucite ih 

prema van).
4.	Olabavite i odvrnite vijke za pričvršći-

vanje sklopa svjetla.

5. �Uklonite sklop stražnjeg svjetla s karo-
serije vozila.

6.	Uklonite utičnicu iz sklopa okretanjem 
utičnice u suprotnom smjeru od 
kazaljke na satu dok se jezičci na utič-
nici poravnaju s utorima na sklopu.

7.	Uklonite žarulju iz utičnice pritiska-
njem i rotiranjem u suprotnom smjeru 
od kazaljke na satu dok se jezičci na 
žarulji poravnaju s utorima u utičnici. 
Izvucite žarulju iz utičnice. 

8.	Umetnite novu žarulju umetanjem u 
utičnicu i rotiranjem dok se zaključa u 
mjesto. 
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9. �Instalirajte utičnicu u sklop ravnanjem 
jezičaka na utičnici s utorima u sklopu. 
Pritisnite utičnicu u sklop i okrenite utič-
nicu u smjeru kazaljke na satu.

10. �Ugradite sklop svjetla na vozilo.

Stražnje svjetlo za maglu i svjetlo za 
hod unazad
1.	Ugasite motor.
2.	Otvorite poklopac prtljažnika.
3.	Uklonite oblogu prtljažnika s pomoću 

ravnog odvijača.

4.	Uklonite utičnicu iz sklopa okretanjem 
utičnice u suprotnom smjeru od 
kazaljke na satu dok se jezičci na utič-
nici poravnaju s utorima na sklopu.

5.	Izvucite žarulju iz utičnice. 
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6.	Umetnite novu žarulju umetanjem u 
utičnicu i rotiranjem dok se zaključa u 
mjesto. 

7.	Instalirajte utičnicu u sklop ravnanjem 
jezičaka na utičnici s utorima u sklopu. 
Pritisnite utičnicu u sklop i okrenite 
utičnicu u smjeru kazaljke na satu.

8.	Vratite oblogu prtljažnika na mjesto.

Tip D (N-Line)

(1) Kočiono svjetlo/Stražnje svjetlo
(2) Stražnje svjetlo
(3) Svjetlo stražnjeg pokazivača smjera
(4) Svjetlo za hod unazad

Kočiono svjetlo/Stražnje svjetlo i žmi-
gavac, stražnje svjetlo za maglu
Ako LED svjetlo ne radi, preporučujemo 
da vozilo provjeri ovlašteni HYUNDAI 
trgovac.

Žmigavac
1.	Ugasite motor.
2.	Otvorite poklopac prtljažnika. 
3.	Uklonite poklopce vijaka (povucite ih 

prema van).
4.	Olabavite i odvrnite vijke za pričvršći-

vanje sklopa svjetla.
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5. �Uklonite sklop stražnjeg svjetla s karo-
serije vozila.

6.	Uklonite utičnicu iz sklopa okretanjem 
utičnice u suprotnom smjeru od 
kazaljke na satu dok se jezičci na utič-
nici poravnaju s utorima na sklopu.

7.	Uklonite žarulju iz utičnice pritiska-
njem i rotiranjem u suprotnom smjeru 
od kazaljke na satu dok se jezičci na 
žarulji poravnaju s utorima u utičnici. 
Izvucite žarulju iz utičnice. 

8.	Umetnite novu žarulju umetanjem u 
utičnicu i rotiranjem dok se zaključa u 
mjesto. 

9.	Instalirajte utičnicu u sklop ravnanjem 
jezičaka na utičnici s utorima u sklopu. 
Pritisnite utičnicu u sklop i okrenite 
utičnicu u smjeru kazaljke na satu.

10. Ugradite sklop svjetla na vozilo.
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Svjetlo za vožnju unazad
1.	Ugasite motor.
2.	Otvorite poklopac prtljažnika.
3.	Uklonite oblogu prtljažnika s pomoću 

ravnog odvijača.

4.	Uklonite utičnicu iz sklopa okretanjem 
utičnice u suprotnom smjeru od 
kazaljke na satu dok se jezičci na utič-
nici poravnaju s utorima na sklopu.

5.	Izvucite žarulju iz utičnice. 
6.	Umetnite novu žarulju umetanjem u 

utičnicu i rotiranjem dok se zaključa u 
mjesto. 

7.	Instalirajte utičnicu u sklop ravnanjem 
jezičaka na utičnici s utorima u sklopu. 
Pritisnite utičnicu u sklop i okrenite 
utičnicu u smjeru kazaljke na satu.

8.	Vratite oblogu prtljažnika na mjesto.

Stražnje svjetlo za maglu
Žarulja

1. �Oslobodite pinove držača donjeg 
poklopca i uklonite ga.

2. �Posegnite rukom u unutrašnjost stra-
žnjeg odbojnika.
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3.	Uklonite utičnicu iz sklopa okretanjem 
utičnice u suprotnom smjeru od 
kazaljke na satu dok se jezičci na utič-
nici poravnaju s utorima na sklopu.

4.	Uklonite žarulju iz utičnice pritiska-
njem i rotiranjem u suprotnom smjeru 
od kazaljke na satu dok se jezičci na 
žarulji poravnaju s utorima u utičnici. 
Izvucite žarulju iz utičnice.

5.	Umetnite novu žarulju umetanjem u 
utičnicu ravnanjem jezičaka na utični-
ci s utorima u sklopu. Pritisnite utični-
cu u sklop i okrenite utičnicu u smjeru 
kazaljke na satu.

6.	Instalirajte utičnicu u sklop ravnanjem 
jezičaka na utičnici s utorima u sklopu. 
Pritisnite utičnicu u sklop i okrenite 
utičnicu u smjeru kazaljke na satu.

LED svjetla
Ako LED svjetlo ne radi, preporuču-
jemo da vozilo provjeri ovlašteni 
HYUNDAI trgovac.

Treće stražnje stop svjetlo

Ako treće stop svjetlo ne radi, preporuču-
jemo da vozilo provjeri ovlašteni HYUNDAI 
trgovac.
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Zamjena žarulje svjetla registarske 
pločice 

Ako LED svjetlo ne radi, preporučujemo 
da vozilo provjeri ovlašteni HYUNDAI 
trgovac.

Zamjena žarulje unutrašnjih 
svjetla
Žarulja

1.	Uklonite leću dok pritišćete jezičak 
tankim alatom (ravni odvijač) u smjeru 
strelice.

2.	Uklonite žarulju izvlačenjem.
3.	Umetnite novu žarulju.
4.	Instalirajte obrnutim redoslijedom.

OPASKA

Budite oprezni da ne zaprljate ili ošteti-
te leću, jezičke leće i plastična kućišta.

LED tip
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Ako LED svjetlo ne radi, preporučujemo 
da vozilo provjeri ovlašteni HYUNDAI 
trgovac.

OPASKA

Budite oprezni da ne zaprljate ili ošteti-
te leću, jezičke leće i plastična kućišta.
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NJEGA IZGLEDA
Vanjska njega
Općeniti oprez za vanjštinu 
Vrlo je važno slijediti upute oznaka kad 
koristite bilo kakva kemijska sredstva za 
čišćenje ili poliranje. Pročitajte sve izjave 
upozorenja i opreza koja se pojave na 
oznaci. 

Održavanje laka
Pranje 
Kako biste pomogli zaštititi lak Vašeg 
vozila od korozije i propadanja, operite ga 
temeljito i često, barem jedanput mje-
sečno s mlakom ili hladnom vodom. 
Ako koristite Vaše vozilo za vožnju izvan 
ceste, trebali biste ga oprati nakon svake 
vožnje izvan ceste. Posvetite posebnu 
pažnju na uklanjanje bilo kakvih nakupina 
soli, zemlje, blata, i drugih stranih materi-
jala. Vodite računa da su odvodne rupe u 
donjim rubovima vrata i pragovima odče-
pljene i čiste.

Kukci, katran, smola, ptičji izmet, indu-
strijsko zagađenje i slični nanosi mogu 
oštetiti lak Vašeg vozila ako nisu odmah 
uklonjeni. 
Čak i brzo pranje s običnom vodom 
možda neće u cijelosti ukloniti sve te 
nanose. 
Blagi sapun, siguran za korištenje na laki-
ranim površinama, može se upotrijebiti. 
Nakon pranja, temeljito isperite vozilo s 
mlakom ili hladnom vodom. Nemojte 
dopustiti sušenje sapuna na laku.

OPASKA

•	 Nemojte koristiti jak sapun, kemijske 
deterdžente ili vruću vodu i nemojte 
prati vozilo na izravnoj sunčevoj 
svjetlosti ili kad je karoserija vozila 
topla. 

•	 Budite oprezni kad perete bočne 
prozore Vašeg vozila. 

	 Osobito s vodom pod visokim priti-
skom, jer voda može procuriti kroz 
prozore i namočiti unutrašnjost.

•	 Kako biste spriječili oštećenje plas-
tičnih dijelova i svjetala, nemojte 
prati s kemijskim otapalima ili jakim 
deterdžentima.

Korištenje visokotlačnih perača
• 	Ako koristite visokotlačne perače, odr-

žavajte dovoljan razmak od mlaznice do 
auta. Voda pod previsokim tlakom 
može oštetiti lak ili prodrijeti u unutraš-
njost komponenti i izazvati štetu.

• 	Nikad nemojte usmjeriti visokotlačni 
mlaz izravno u kameru, senzore ili nji-
hovu najbližu okolinu. Tlačni udar vode 
može oštetiti uređaje i izazvati neispra-
van rad.

• 	Nikad nemojte usmjeriti visokotlačni 
mlaz izravno u manžete i plastične ili 
gumene poklopce konektora jer ih tlak 
vode može oštetiti.
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Mokre kočnice

Nakon pranja vozila, testirajte kočni-
ce tijekom spore vožnje kako biste 
ustanovili je li voda utjecala na njih. 
Ako su performanse kočenja naruše-
ne, osušite kočnice tako da ih lagano 
primijenite dok održavate sporu 
brzinu kretanja. 

 UPOZORENJE  



OPASKA

•	 Pranje motornog prostora vodom, 
uključujući vodu pod visokim priti-
skom, može uzrokovati kvar električ-
nih vodova smještenih u motornom 
prostoru.

•	 Nikada nemojte dopustiti da voda ili 
druge tekućine dođu u kontakt s elek-
tričnim/elektroničkim komponentama 
i otvorom za zrak unutar vozila jer 
može doći do oštećenja.

OPASKA

Vozila koja imaju mat lak

Vozila s mat lakom ne smiju koristiti 
usluge automatskih autopraonica s 
rotirajućim četkama jer one mogu ošte-
titi završni sloj vozila. Parni čistač koji 
pere vozilo pri visokim temperaturama 
može imati za posljedicu prianjanje ulja 
i za sobom ostaviti mrlje koje je vrlo 
teško ili nemoguće ukloniti.
Koristite samo meku krpu (od mikrofi-
bre ili spužvu) za pranje vozila i posuši-
te ga s pomoću krpe od mikrofibre. Kad 
vozilo perete ručno, ne smijete koristiti 
šampon koji za sobom ostavlja sloj 
voska. Ako je vozilo jako prljavo (pokri-
veno pijeskom, prašinom, prljavštinom 
i sl.) isperite površinu prvo čistom 
vodom, a tek potom ju operite.

Vosak
Dobar sloj voska je zaštitni sloj između 
laka i prljavštine. Lak tretiran voskom će 
dodatno zaštiti vaše vozilo.
Nanesite vosak na vozilo kad se voda na 
laku prestane formirati u kapljicama.
Uvijek operite i osušite vozilo prije nano-
šenja voska. Koristite kvalitetni vosak u 
tekućini ili pasti i slijedite upute proizvo-
đača. Vosak nanesite na sve metalne 
dijelove kako biste ih zaštitili i održali 
sjaj. 
Uklanjanje ulja, katrana i sličnih materi-
jala sredstvom za uklanjanje točkica će 
obično ukloniti vosak s laka. Vodite 
računa da na ta područja ponovno 
nanesete vosak, čak i ako to još nije 
potrebno učiniti na ostatku vozila. 
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OPASKA

•	 Brisanje prašine ili prljavštine s karo-
serije suhom krpom ogrebat će lak. 

•	 Nemojte koristiti čeličnu vunu, abra-
zivna sredstva, ili jake deterdžente 
koje sadrže visoko alkalna ili jetka 
sredstva na kromiranim ili aluminij-
skim dijelovima. To može rezultirati 
oštećenjem zaštitnog sloja i uzrokova-
ti gubitak boje ili propadanje laka.

OPASKA

Vozila koja imaju mat lak

Nemojte koristiti nikakvu zaštitu koja 
se nanosi poliranjem poput deterdžen-
ta, grubog sredstva za čišćenje ili polir 
paste. U slučaju da vosak dospije na 
lak, odmah ga uklonite silikonskim 
sredstvom za odstranjivanje. Ako na lak 
dospije bitumen ili smola, odmah ih 
uklonite sredstvom za uklanjanje 
smole. Budite osobito oprezni tijekom 
čišćenja kako ne bi prejako pritisnuli 
sredstvo na lak.

Popravak oštećenja laka 
Duboke ogrebotine ili rupe od kamenči-
ća u laku moraju se brzo popraviti. 
Izložena limarija će brzo hrđati i može se 
razviti u velik trošak popravka. 

OPASKA

Ako je Vaše vozilo oštećeno i zahtjeva 
bilo kakav popravak ili zamjenu limari-
je, vodite računa da limar nanese 
anti-korozivne materijale na popravlje-
ne ili zamijenjene dijelove.

OPASKA

Vozila koja imaju mat lak

U slučaju da je vozilo s mat lakom ošte-
ćeno, nemoguć je popravak samo ošte-
ćenog mjesta. Potreban je popravak 
cijelog karoserijskog dijela. U slučaju 
da je potreban popravak i lakiranje, 
preporučujemo da se posavjetujete s 
ovlaštenim HYUNDAI trgovcem i da on 
popravlja vozilo. 
Budite izuzetno oprezni, jer je gotovo 
nemoguće postići tvornički izgled vozi-
la nakon popravka.

7-92

Održavanje



Održavanje limarije
•	 Kako biste uklonili katran s ceste i 

kukce, koristite sredstvo za uklanjanje 
katrana, a ne strugalicu ili drugi oštri 
predmet. 

•	 Kako biste zaštitili limariju od korozije, 
nanesite sloj voska ili sredstvo za 
zaštitu kroma i utrljajte do visokog 
sjaja. 

•	 Tijekom zimskog vremena ili u obal-
nim područjima, prekrijte dijelove 
limarije s debljim slojem voska ili sred-
stva za zaštitu. Ako je potrebno, pre-
krijte dijelove limarije nekorozivnim 
petrolejskim gelom ili drugim zaštit-
nim sredstvom.   

Održavanje podnice 
Korozivni materijali korišteni za uklanja-
nje leda i snijega i prašine mogu se 
nakupiti na podnici (podvozju). Ako se ti 
materijali ne uklone, može doći do ubr-
zanog hrđanja na dijelovima podvozja 
poput vodova za gorivo, okvira, kartera i 
ispušnog sustava, iako su tretirani zašti-
tom od hrđanja. 

Temeljito isperite podnicu vozila i blato-
brane s mlakom ili hladnom vodom 
jedanput mjesečno, nakon vožnje izvan 
ceste i na kraju svake zime. Posvetite 
posebnu pažnju tim područjima jer je 
teško vidjeti svu prljavštinu i blato. 
Namakanje prljavštine s ceste bez njezina 
uklanjanja će učiniti više štete nego kori-
sti. Donji rubovi vrata, pragovi i dijelovi 
okvira imaju odvodne rupe koje ne smiju 
biti začepljene prljavštinom; zarobljena 
voda u ovim područjima može uzrokovati 
hrđanje. 

Održavanje aluminijskih kotača  
Aluminijski kotači su premazani prozirnim 
zaštitnim sredstvom. 

OPASKA

•	 Nemojte koristiti bilo kakvo abrazivno 
sredstvo za čišćenje, smjesu za polira-
nje, otapalo, ili žičane četke na alumi-
nijskim kotačima. Mogu ogrebati ili 
oštetiti površinu. 

•	 Očistite kotač kad se ohladio. 
•	 Koristite samo blagi sapun ili neutralni 

deterdžent i temeljito isperite vodom. 
Također, vodite računa da očistite 
kotače nakon vožnje posoljenim 
cestama. To pomaže sprečavanju 
hrđanja. 

•	 Izbjegavajte pranje kotača s četkama 
automatskih autopraonica.

•	 Nemojte koristiti bilo kakav alkalni ili 
kiselinski deterdžent. To može oštetiti i 
korodirati aluminijske kotače prema-
zane prozirnim zaštitnim sredstvom. 
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Nakon pranja vozila, testirajte kočnice 
tijekom spore vožnje kako biste usta-
novili je li voda utjecala na njih. Ako 
su performanse kočenja narušene, 
osušite kočnice tako da ih lagano pri-
mijenite dok održavate sporu brzinu 
kretanja. 

 UPOZORENJE  



Zaštita od korozije 
Zaštita Vašeg vozila od korozije
Korištenjem najnaprednijih metoda diza-
jna i konstrukcije za borbu protiv korozi-
je, proizvodimo vozila najviše kvalitete. 
Međutim, to je samo dio posla. Za posti-
zanje dugoročne otpornosti koroziji, koje 
Vaše vozilo može ostvariti, vlasnikova 
suradnja i pomoć također su potrebni. 

Česti uzroci korozije
Najčešći uzroci korozije na Vašem auto-
mobilu su: 
•	 Sol na cesti, prljavština i vlaga koji se 

nakupljaju ispod automobila. 
•	 Uklanjanje laka ili zaštitnih slojeva 

kamenčićima, šljunkom, struganjem ili 
manjim ogrebotinama i udarcima koji 
nezaštićeni lim ostavljaju izložen koro-
ziji. 

Područja izložena izrazitoj koroziji 
Ako živite u području gdje je Vaš auto-
mobil redovno izložen korozivnim mate-
rijalima, zaštita od korozije je naročito 
važna. Neki od čestih uzroka ubrzane 
korozije su sol na cesti, kemikalije za 
kontrolu prašine, morski zrak i industrij-
sko zagađenje. 

Vlaga potiče koroziju
Vlaga stvara uvjete u kojima najvjerojat-
nije dolazi do korozije. Primjerice, korozija 
je ubrzana visokom razinom vlage, naro-
čito kad su temperature netom iznad 
zamrzavanja. U takvim uvjetima, koroziv-
ni materijal je u kontaktu s površinama 
automobila zadržan vlagom koja sporo 
isparava. 
Blato je posebno korozivno jer se sporo 
suši i zadržava vlagu u kontaktu s vozi-
lom. Iako se blato čini suhim, još uvijek 
može zadržati vlagu i potaknuti koroziju.
Visoke temperature također mogu ubrza-
ti koroziju dijelova koji nisu pravilno proz-
račeni kako bi se vlaga raspršila.  

Zbog svih navedenih razloga, naročito je 
važno održati Vaš automobil čistim i bez 
blata ili nakupina drugih materijala. To se 
ne odnosi samo na vidljive površine, 
nego naročito na podnicu (podvozje) 
automobila.

Za pomoć u sprječavanju korozije
Možete pomoći u sprječavanju začetka 
korozije pridržavanjem sljedećeg:

Držite Vaš automobil čistim
Najbolji način za sprečavanje korozije 
jest da držite Vaš automobil čistim i bez 
korozivnih materijala. Pažnja podnici 
automobila je naročito važna. 

•	 Ako živite u području izloženom izrazi-
toj koroziji - gdje se koristi sol za 
ceste, blizu mora, područja s industrij-
skim zagađenjem, kiselim kišama, itd. 
- trebali biste pridati dodatnu pažnju 
sprečavanju korozije. Tijekom zime 
isperite podnicu Vašeg automobila 
barem jedanput mjesečno i obavezno 
temeljito očistite podnicu nakon zime. 
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•	 Kad čistite ispod automobila, posebnu 
pažnju pridajte komponentama ispod 
blatobrana i drugim skrivenim područ-
jima. Temeljito očistite, jer samo 
navlaživanje nakupljenog blata, umje-
sto ispiranja, ubrzat će koroziju, a ne 
spriječiti. Voda pod visokim pritiskom i 
para su naročito učinkoviti kod ukla-
njanja nakupljenog blata i korozivnih 
materijala.

•	 Kad čistite donje strane vrata, pragove 
i dijelove okvira, vodite računa da su 
odvodne rupe otvorene tako da vlaga 
ima kamo pobjeći, odnosno da neće 
biti zarobljena unutra i ubrzati koroziju.

Držite Vašu garažu suhom
Nemojte parkirati Vaš automobil u vlaž-
noj, slabo prozračenoj garaži. To stvara 
povoljno okruženje za koroziju. To 
posebno vrijedi ako perete Vaš automo-
bil u garaži ili ga uvezete u garažu dok je 
još mokar ili prekriven snijegom, ledom 
ili blatom. Čak i grijana garaža može pri-
donijeti koroziji osim ako je dobro proz-
račena tako da je vlaga raspršena. 

Držite lak u dobrom stanju
Ogrebotine ili rupice u laku trebaju biti 
prekrivene sredstvom za popravak laka 
što je prije moguće za sprečavanje 
mogućnosti korozije. Ako je goli lim vid-
ljiv, preporučljiva je pažnja stručnog 
limara. 

Ptičji izmet : Ptičji izmet je izrazito koro-
zivan i može oštetiti lakirane površine za 
samo nekoliko sati. Uvijek uklonite ptičji 
izmet što je prije moguće. 

Nemojte zanemariti unutrašnjost
Vlaga se može nakupiti ispod tepiha i 
tapecirunga te uzrokovati koroziju. 
Provjerite povremeno ispod tepiha kako 
biste bili sigurni da je tapecirung suh. 
Budite pažljivi ako prevozite gnojiva, 
sredstva za čišćenje ili kemikalije u auto-
mobilu.
Takva bi sredstva trebala biti u odgova-
rajućim spremnicima i svako prolijevanje 
ili curenje treba biti očišćeno, isprano 
čistom vodom i temeljito osušeno..

Njega unutrašnjosti
Općeniti oprez za unutrašnjost  
Spriječite da kemikalije poput parfema, 
kozmetičkog ulja, kreme za sunčanje, 
sredstva za čišćenje ruku i osvježivača 
zraka dođu u kontakt s dijelovima unu-
trašnjosti jer mogu uzrokovati oštećenje 
ili gubitak boje. Ako dođu u kontakt s 
dijelovima unutrašnjosti, odmah ih obriši-
te. Pogledajte sljedeće upute za pravilan 
način čišćenja materijala unutrašnjosti. 

OPASKA

Nikada nemojte dopustiti da voda ili 
druge tekućine dođu u kontakt s elek-
tričnim/elektroničkim komponentama 
unutar vozila jer ih to može oštetiti.

OPASKA

Kad čistite proizvode od kože (uprav-
ljač, sjedala, itd.), koristite neutralne 
deterdžente ili otopine s niskim udje-
lom alkohola. Ako koristite otopine s 
visokim udjelom alkohola ili kisele/
alkalne deterdžente, boja kože može 
izblijediti ili se površina može oguliti. 
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Čišćenje presvlaka i obloga 
unutrašnjosti  
Plastika 
Uklonite prašinu i prljavštinu s plastika s 
metlicom ili usisavačem. Očistite plas-
tične površine sredstvima za čišćenje 
unutrašnjosti.

Tkanina
Uklonite prašinu i prljavštinu s tkanina s 
metlicom ili usisavačem. Očistite otopi-
nom s blagim sapunom preporučenom za 
presvlake ili tepihe. Odmah uklonite svježe 
mrlje sredstvom za čišćenje tkanina. Ako 
se svježe mrlje odmah ne očiste, tkanina 
se može zaprljati, a boja izblijediti. 
Također, vatrootporna svojstva mogu biti 
umanjena ako materijal nije pravilno odr-
žavan. 

OPASKA

Korištenje bilo čega osim preporučenih 
sredstava za čišćenje i procedura može 
utjecati na izgled i vatrootporna svojstva 
tkanine. 

Koža (ako je dio opreme)
•	 Svojstva kožnih presvlaka sjedala
	 - �Koža je životinjskog podrijetla te je 

posebno tretirana kako bi bila 
pogodna za korištenje. Kako se radi 
o prirodnom proizvodu, svaki se dio 
razlikuje po debljini i gustoći. 
Nabori se mogu pojaviti kao prirodna 
posljedica rastezanja i stiskanja u 
ovisnosti o temperaturi i vlazi.

	 - �Sjedalo je presvučeno napetim 
materijalom u svrhu poboljšanja 
udobnosti.

	 - �Dijelovi koji su u dodiru s tijelom su 
zaobljeni, a bočni dijelovi su izdignu-
ti kako bi bolje obujmili tijelo za 
dodatnu udobnost i stabilnost.

	 - �Nabori se mogu pojaviti tijekom kori-
štenja. To nije nedostatak u proi-
zvodnji.
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•	 Nabori ili izblijedjela mjesta koja 
su se pojavila prirodno tijekom 
korištenja nisu pokrivena jam-
stvom i ne mogu biti predmet pri-
govora.

•	 Remeni s metalnim dodacima, 
patentni zatvarači ili ključevi u 
stražnjem džepu mogu oštetiti 
materijal.

•	 Pazite da ne smočite sjedalo. 
Vlaga može promijeniti izgled pri-
rodne kože.

•	 Traperice ili odjeća koja je umjetno 
izblijeđena mogu utjecati na izgled 
materijala presvlake sjedala.

 OPREZ



•	 Njega kožnih sjedala
	 - �Redovito usisavajte kako biste uklonili 

prašinu i pijesak sa sjedala. To će spri-
ječiti brušenje kože tj. njezino ošteći-
vanje i zadržati njenu kvalitetu kao i 
prvog dana.

	 - �Presvlake od prirodne kože često bri-
šite suhom ili mekom krpom.

	 - �Korištenje kvalitetnih sredstava za 
zaštitu kože može spriječiti istrošenje i 
zadržati izvornu boju. Dobro proučite 
upute za korištenje i posavjetujte se sa 
stručnjakom prije korištenja sredstava 
za njegu i zaštitu kože.

	 - �Kožne presvlake svijetle boje (bež, 
bijela kava) lako se zaprljaju i mrlje se 
lako uoče. Redovito čistite sjedala.

	 - �Izbjegavajte brisanje mekom krpom. 
To može izazvati pucanje kože.

•	 Čišćenje kožnih sjedala
	 - �Odmah uklonite sva zaprljanja. Držite 

se ovih naputaka za njihovo uklanjanje.
	 - �Kozmetički proizvodi (krema za sunča-

nje i sl.)
	   �Odgovarajuće sredstvo za čišćenje 

nanesite na krpu i potom s pomoću nje 
očistite zaprljano mjesto. Obrišite 
ostatke mokrom krpom i potom 
odmah posušite kožu suhom krpom.

	 - �Pića (kava, sokovi i sl.)
	   �Malo neutralnog deterdženta nanesite 

i obrišite. Ponavljajte dok zaprljanja ne 
nestanu.

	 - �Ulje
	   �Odmah upijte ulje upijajućom krpom i 

očistite sredstvom za uklanjanje mrlja 
(samo za prirodnu kožu).

	 - Žvakaća guma
	   �Otvrdnite žvakaću gumu s pomoću 

kockice leda i postupno uklonite.

Čišćenje tkanja rameno/krilnog 
pojasa
Očistite tkanje pojasa s bilo kojom oto-
pinom s blagim sapunom preporuče-
nom za čišćenje presvlaka ili tepiha. 
Slijedite upute proizvođača sapuna. 
Nemojte izbijeliti ili bojati tkanje jer ga 
to može oslabiti.

Čišćenje prozora u unutrašnjosti 
Ako unutarnje površine stakala u vozilu 
postanu zamagljene (tj. prekrivene ulj-
nim, masnim ili voštanim slojem), trebaju 
se očistiti sredstvom za čišćenje stakla. 
Slijedite upute na spremniku sredstva za 
čišćenje stakla.  

OPASKA

Nemojte strugati ili grebati unutrašnjost 
stražnjeg prozora. To može rezultirati 
oštećenjem mreže odmrzivača stražnjeg 
prozora.
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Podupirač plina!

Rizik od djelovanja poklopca motora 
i prtljažnih vrata poput projektila.

10. Objašnjenje piktograma

7. U slučaju uranjanja

8. Transport / skladištenje / vuča

6. U slučaju požara

PONOVNO ZAPALJENJE 

AKUMULATORA!

Upotrijebite veliku količinu vode

Obavijest: Preporučuje se 
upotreba kolica za kotače (1)
ili platforme. Upotrebljavajte 
opremu poput dizala ili platforme 
za kotače. 

Obavijest: Vuču nemojte provoditi 
pomoću opreme kao što je 
remenje (1). Vozilo nemojte vuči 
s prednjim kotačima na tlu, jer bi 
se vozilo tako moglo oštetiti (2).

Vuča – kuka

Kuka za vuču nalazi se u kutiji 
za alat u prtljažniku

Sprijeda:

Straga:

9. Važne dodatne informacije

Vozilo na benzinski 

pogon

Spremnik za benzin / 

etanol
Poklopac motora

Opći znak upozorenja
Komponenta klima-

uređaja
Prtljažnik

Korozivna tvar
Opasno za ljudsko 

zdravlje
Zapaljivo

Eksploziv Akutna toksičnost Opasnost za okoliš

Uporaba toplinske 

infracrvene kamere

Uporaba vode prilikom 

gašenja požara
Upozorenje, elektrika

Ne dodirujte 48-voltne komponente ni kabele, jer oni predstavljaju opasnost 

od strujnog udara. Na vozilu radite tek nakon što se vozilo izvuče iz vode.

U redu Nije 
u redu




